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TUZ ES MUNKAVEDELMI LEIRAS
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Epiiletgépészeti szerelési munkaihoz

A gyartd, illetve a szereld véllalatnak rendelkeznie kell az 1993. évi XCIII. torvény alapjan
készitett Munkavédelmi Szabdlyzattal, valamint az OTSZ alapjan készitett Tlzvédelmi
Szabalyzattal. Ezeket a Szabdlyzatokat jelen tervdokumentacioban meghatarozott feladat
kivitelezése, gyartasa, szerelése, szallitasa kozben be kell tartani, illetve tartatni. A targyi
létesitmény teriiletén folyd helyszini gyartasnal és szerelésnél be kell tartani a targyi
létesitmény sajat, belsé Tiliz-, és Munkavédelmi Szabalyzatat is, valamint a Hegesztési
Biztonsagi Szabalyzat kiaddsarol sz6l6 143/2004. (X11.22.) GKM szamu rendeletet. Az adott
munka biztonsagos elvégzéshez a gyarto, illetve szerelé cég Munkavédelmi Szabalyzataban
eloirt védoeszkozok (védokesztyl, védészemiiveg, védosisak, stb.) hasznalata kételezd. A
munkavégzés helyszinén illetéktelen személy nem tartozkodhat. Daruzasnal és emelésnél be
kell tartani az emelésekre vonatkozé munkavédelmi és balesetmegel6zé szabalyokat. Jelen
tervdokumentacio targyat képezo atalakitas soran tiizveszélyes anyag nem keriil beépitésre. A
gyartomivi, illetve a helyszini munkavégzés kozben a fentiek mellett az alabbi rendeleteket is
be kell tartani, illetve tartatni:

31/1995 (VIL.25.) sz. IKM rendelet: Vas és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
3/1979. (V.29.) EiM rendelet: Az egyéni védoeszkozokrol
A csévezetékek gyartdé mivi, illetve (izemi nyomasprobai alatt be kell tartani a

nyomasprobara vonatkozoé balesetvédelmi eloirasokat. Az egyes elzardkra, berendezésekre,
csOszakaszokra tajékoztato tablakat kel elhelyezni magyarazatképpen, hogy mely épiiletrészt
szolgal ki vagy, hogy mi a funkcidja — a rendszer készre szerelése utan. A szerelési munkakat
csak min. két fo végezhet. Minden szerelési munkaeszkoz és épitési segédanyag ép és
karbantartott legyen ill. feleljen meg a munkavédelmi eléirasoknak. Csak kétagu létrat szabad
hasznalni. A munkavégzés helyszinén mindig kéznél kell tartani 1 db 55A,233B és C
tiizoltasi teljesitményi késziiléeket. Gaztomorséget nyilt langgal ellendrizni tilos!
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