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TERVEZOI, MUNKAVEDELMI ES TUZVEDELMI
NYILATKOZAT

Johannita Segité Szolgalat
Ifjusagi és Gyermektabor
2696 Terény
Arany Janos ut 72. — 74., hrsz. 301.

Az épitési engedélyezési eljarasrdl szol6 191/2009 (IX.15.) és a 312/2012
(XI1.08.) Kormanyrendeletek alapjan Nagy Sandor tervezl kijelentem, hogy a
tervezett létesitmény miiszaki megoldasai, az altaldanos és az idevonatkozo
hatdsagok elGirasinak megfeleléen - ezen beliil az 55/2012 (X.29.) BM rendelettel
modositott, 28/2011 (IX.6.) BM rendelete szerinti a tlzrendészeti kdvetelményeknek
- az orszagos szabvanyok (MSZ) figyelembevételével készitettem el.

A munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. tdrvényben foglalt
rendelkezéseknek megfeleléen Nagy Sandor tervezo tovabba kijelentem, hogy a
létesitmény a biztonsagos munkavégzés, lizemeltetés targyi feltételeit kielégiti.

A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek az altaldnos érvény(, valamint a
vonatkoz6 szakhatdsagok elbirasainak, azoktdl vald eltérés nem valt sziikségessé.

A figyelembe vett rendeletek, szabvanyok, utasitasok, elGirasok:

-7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek
meghatarozasarol

-182/2008 (VII. 14.) Kormanyrendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekr6l sz8ld6  253/1997 (XII. 20.) (OTEK) Korméanyrendelet
modositasarol

-55/2012 (X.29.) BM rendelettel moddositott, 28/2011 (IX.6.) BM rendelete az
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl

-1993. évi XCIII. Munkavédelmi rendelet, valamint az 5/1993. (XII. 26.) MUM
rendelet,

-20/1997. (XII. 19.) MUM rendelet a munkavédelemrdl szdld 1993. Evi XCIII.
Torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szélé 5/1993. (XII. 26.) MM
rendelet modositasardl,

-191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

-312/2012 (XI. 8.) Kormanyrendelete az épitésiigyi es épitesfelligyeleti hatosagi
eljarasokrol és ellenorzesekrol, valamint az épitesltigyi hatdsagi szolgaltatasrol
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-MSZ EN 1057:2006 Réz és rézotvozetek. Varrat nélkiili, kor szelvényli rézcsévek
vizhez és gazhoz, egészséguigyi és flitési alkalmazasra

-MSZ EN 1555-1,2,3:2003 ,Mdanyag csOvezetékrendszerek éghetd gazok
szallitasara”

A terv kielégiti a vonatkozo biztonsagi, egészségvédelmi, valamint kdrnyezetvédelmi
el6irasokat. A tervez0 rendelkezik a sziikséges tervezoi jogosultsaggal és a Magyar
Mérndki Kamara tagja.

Budapest, 2018. februar hd

s v Sedor

Nagy Sandor
tervez6
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KOZPONTI FUTES-HUTES MUSZAKI LEIRAS

A Johannita Segit6 Szolgalat
(1056 Budapest, Vaci utca 62. — 64.)
Ifjasagi és Gyermektabor
2696 Terény, Arany Janos ut 72. — 74., hrsz. 301.

szerelési munkaihoz

1.1 Altalanos eléirasok

- A tervrajzokon feltiintetett anyagok csak a vonatkozd szabvanynak, Kkiviteli
el6irasoknak és épitésiigyi normativaknak megfeleléen alkalmazhatok.

- A szerelés megkezdésének id6pontjat a kivitelezo tartozik a tervezovel a beruhazén
keresztiil irasban kozolni.

- A tervektdl eltérni csak a felelos tervezO irasos hozzajarulasaval lehet. Kivitelezd
koteles az épittetd vagy sajat maga altal kivant tervvaltoztatas esetén a tervezo
hozzajarulasat kérni.

- Tervezbi hozzajarulas nélkil végrehajtott tervmddositas, a tervezo feleldsségének
megsziinésével jar.

- Kivitelezés soran felmeriild problémak tisztazasa tervez6i mlivezetés soran
torténhet.

- Az érintésvédelmi és villamvédelmi berendezések csatlakozasanak lehet6ségét a
villamos terveknek megfeleléen biztositani kell.

- Vasbeton szerkezeteket megvésni tilos!

- A berendezést csak szakképzett és kioktatott személy kezelheti. A kezel6személyzet
kioktatasardl, a berendezés szakszerli és gondos kezelésérdl, karbantartasardl, az
Uzemeltet6 tartozik gondoskodni.

A kivitelezési munka idotartama alatt a balesetelharitasi elGirasok betartasa kotelezo!

1.2 Kiindulasi adatok
Az épitmény foldrajzi helye: 2696 Terény, Arany Janos Ut 72. — 74., hrsz. 301.
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Az épitmény rendeltetése: A Johannita Segitd Szolgalat (1056 Budapest, Vaci utca
62. — 64.) Ifjusagi és Gyermektabora, szallasépiilet

A targyi létesitmény meglévo éplilet. A hdésziikséglet szamitast a megrendel a
rendelkezésemre bocsajtotta. Ez alapjan a szamitott hoveszteség 26,36 kW.

1.3 Kozponti fiités
1.3.1 A fitési rendszer leirdsa

Az éplilet kozponti flitését és h(itést a hkdozpontban elhelyezendd SIRAC LSQ 10 RW
25,4 kW teljesitményli hoszivattyu fogja biztositani.

Az épiilet nyari hltése a talajhdnyero oldalon keresztiil passzivhiitéssel valdsul meg,
gépi hltés nélkil.

Az egyes helyiségek hdigényeinek kielégitése a meglévo padldfiitéssel oldhatd meg.
A padlofiités megfeleléségének ellendrzése nem feladatom és nincs is megfeleld
informaciom rola. Illetve nem is érintett a flitéskorszer(sitésben.

A h{itést a megrendeld a tetotéri szobakban dsszesen 2 db fan-coillal kivanja
megoldani. Hoterhelési szamitas az épiiletre nem késziilt igy a fan-coilok méretének
meghatarozasa nem tortént meg. A megrendeld a kivitelezéskor vallalja ezek
meghatarozasat.

K6zeg paraméterei: Fltés: 37/32 °C ; Hlités: 18/23 °C

A szondakori rendszer feltdltése: 25% monopropilén-glikol, 75% viz
homogén keverékével torténik!

F(itési holeadok:
meglévd padlofiités (hités) és tervezett 2 db fan-coil a tetotéri
szobakban elhelyezve

Flitési-h(tési holeadok szerelvényezése:
meglévd osztd-gylijto rendszer, szabalyozé szeleppel felszerelve.

1.3.2 Csbhalozat anyaga

- A hokodzpont szabadon szerelt fiitési vezetéke Supersan (Cu) tipusi kemény
rézcsobdl lesz kialakitva.

- A padldban, falhoronyban, fodémben, esetleg almennyezetben szerelt flitési és
flitési-h(itési csOvezetékek oxigén diffuzibmentes Rehau tipusi mianyag cs6bdl
keriilnek kiépitésre.

1.3.3  Hotermeld/ Hitbegység
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Hotermel6 tipusa, teljesitménye, darabszama:

HOszivattyu:
1 db SIRAC LSQ 10 RW 25,4 kW teljesitményd,

1.3.4 Hoszivattyu biztositds

A tervezett hészivattyl biztositasahoz a kapcsolasi terven jelolt helyekre zart tagulasi
tartalyt kell beépiteni. Az esetleges tulnyomas levezetésére rugdterhelésl lefuvato
biztonsagi szelep sziikséges a terven jelolt helyeken.

1.3.5 Szabalyzas, automatika

A hoszivattyu a puffertarold homérsékletét figyelve a beallitott értékre fiiti a taroldt
(+40°C). H(itési szezonban a valtdszelep atvalt és a passzivhlitési szivattyu a indul be
a primer oldalon. A passzivh(itési hocserélon keresztiil torténik a puffertartaly vizének
hiitése a bedllitott értékre. Amennyiben a padléfiitési korok is hasznalva lesznek
hlitésre Ugy az eléremend hofok ne legyen alacsonyabb 18°C-nal. Amennyiben csak a
fan-coilok lesznek hasznalva hiitésre Ugy akar +7°C is lehet az el6remend (ennek
gatja a szondak lesznek, amelyek meghatarozzak a legalacsonyabb elérhetd
homérsékletet.) Passzivh(itéskor a hdszivattyut elkeriljik, igy kilon termosztattal kell
figyelni a tarold hOmérsékletét és ennek fiiggvényében hiteni a bedllitott
homérsékletre.

HMV termeléskor a primer oldalon a flitési szivattyl kapcsol, a h0szivattyl utan
pedig a HMV szivattyd. Ekkor a puffertartalyt f{it szivattyd nem kapcsolhat be. (HMV
elénykapcsolas).

Szekunder oldalon a vezérlést a szobatermosztatok latjak el, melyek kapcsoljak a
megfeleld meglévo szekunder oldali szivattyut.

Legionella elleni védekezés:

A HMV taroldban a melegviz hOmérséklete +45°C, amely alkalmas lehet a legionella
baktérium elszaporodasahoz. Emiatt a vizvezeték rendszerben a melegviz
homérséklét rendszeresen +60°C felé kell melegiteni.

1.3.6 Hoszigeteles, korroziovédelem

A kazanhazi szabadon szerelt cs6halézatot, a padldban és a falhoronyban
vezetett fltési-h(itési csOvezeték Armacell 13 mm vastag zartcellas
csOszigeteléssel kell ellatni.

Budapest, 2018. februar hd

Nagy Sandor
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tervezo
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TUZ ES MUNKAVEDELMI LEIRAS

Johannita Segité Szolgalat
(1056 Budapest, Vaci utca 62. — 64.)
Ifjusagi és Gyermektabor szallasépiilet
2696 Terény,

Arany Janos ut 72. — 74., hrsz. 301.

Epliletgépészeti szerelési munkaihoz

A gyarto, illetve a szereld vallalatnak rendelkeznie kell az 1993. évi XCIII. torvény alapjan
készitett Munkavédelmi Szabdlyzattal, valamint az OTSZ alapjan készitett Ttzvédelmi
Szabalyzattal. Ezeket a Szabalyzatokat jelen tervdokumentacidoban meghatarozott feladat
kivitelezése, gyartasa, szerelése, széllitdsa kozben be kell tartani, illetve tartatni. A targyi
l1étesitmény teriiletén folyo helyszini gyartasnal és szerelésnél be kell tartani a targyi
létesitmény sajat, bels¢ Tliz-, és Munkavédelmi Szabalyzatat is, valamint a Hegesztési
Biztonsagi Szabalyzat kiaddsarol szolo 143/2004. (XI1.22.) GKM szamu rendeletet. Az adott
munka biztonsagos elvégzéshez a gyarto, illetve szereld cég Munkavédelmi Szabalyzataban
eldirt véddeszkozok (védokesztyl,, véddszemiiveg, véddsisak, stb.) hasznalata kotelezd. A
munkavégzés helyszinén illetéktelen személy nem tartozkodhat. Daruzésnal és emelésnél be
kell tartani az emelésekre vonatkozo munkavédelmi és balesetmegel6zd szabalyokat. Jelen
tervdokumentacio targyat képez6 atalakitas soran tlizveszélyes anyag nem keriil beépitésre. A
gyartomuvi, illetve a helyszini munkavégzés kdzben a fentiek mellett az alabbi rendeleteket is
be kell tartani, illetve tartatni:

31/1995 (VIL.25.) sz. IKM rendelet: Vas és Fémipari Szerelési Biztonsdgi Szabalyzat

3/1979. (V.29.) EiiM rendelet: Az egyéni védbdeszkozokrol

A csOvezetékek gyartdé mivi, illetve {lizemi nyomasprobai alatt be kell tartani a
nyomasprobara vonatkozd balesetvédelmi eldirasokat. Az egyes elzardkra, berendezésekre,
csOszakaszokra tajékoztatd tablakat kel elhelyezni magyardzatképpen, hogy mely épiiletrészt
szolgal ki vagy, hogy mi a funkcidja — a rendszer készre szerelése utan. A szerelési munkakat
csak min. két f6 végezhet. Minden szerelési munkaeszkoz és ¢€pitési segédanyag ép és
karbantartott legyen ill. feleljen meg a munkavédelmi eldirasoknak. Csak kétagh 1étrat szabad
hasznalni. A munkavégzés helyszinén mindig kéznél kell tartani 1 db 55A,233B és C
tiizoltasi teljesitményt késziiléket. Gaztomorséget nyilt langgal ellendrizni tilos!

Uﬁf\:&, o

Nagy Sandor
tervez6

Budapest, 2018. februar hd



