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T E R V E Z Ő I ,  M U N K A V É D E L M I  É S  T Ű Z V É D E L M I
N Y I L A T K O Z A T

Johannita Segítő Szolgálat

I�úsági és Gyermektábor

2696 Terény
Arany János út 72. – 74., hrsz. 301.

Az  építési  engedélyezési  eljárásról  szóló  191/2009  (IX.15.)  és  a  312/2012
(XI.08.)  Kormányrendeletek  alapján  Nagy  Sándor  tervező  kijelentem,  hogy  a
tervezett  létesítmény  műszaki  megoldásai,  az  általános  és  az  idevonatkozó
hatóságok előírásinak megfelelően - ezen belül az 55/2012 (X.29.) BM rendelettel
módosított, 28/2011 (IX.6.) BM rendelete szerinti a tűzrendészeti követelményeknek
- az országos szabványok (MSZ) figyelembevételével készítettem el.

A  munkavédelemről  szóló  1993.  évi  XCIII.  törvényben  foglalt
rendelkezéseknek  megfelelően  Nagy  Sándor  tervező  továbbá  kijelentem,  hogy  a
létesítmény a biztonságos munkavégzés, üzemeltetés tárgyi feltételeit kielégíti.

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű, valamint a
vonatkozó szakhatóságok előírásainak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

A figyelembe vett rendeletek, szabványok, utasítások, előírások:

-7/2006.  (V.24.)  TNM  rendelet  az  épületek  energetikai  jellemzőinek
meghatározásáról
-182/2008 (VII. 14.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről  szóló  253/1997  (XII.  20.)  (OTÉK)  Kormányrendelet
módosításáról 

- 55/2012  (X.29.)  BM  rendelettel  módosított,  28/2011  (IX.6.)  BM  rendelete  az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

- 1993.  évi  XCIII.  Munkavédelmi  rendelet,  valamint  az  5/1993.  (XII.  26.)  MüM
rendelet, 

- 20/1997.  (XII.  19.)  MüM  rendelet  a  munkavédelemről  szóló  1993.  Évi  XCIII.
Törvény  egyes  rendelkezéseinek  végrehajtásáról  szóló  5/1993.  (XII.  26.)  MüM
rendelet módosításáról, 

- 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

- 312/2012  (XI.  8.)  Kormányrendelete  az  építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
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-MSZ EN 1057:2006 Réz és rézötvözetek.  Varrat nélküli,  kör szelvényű rézcsövek
vízhez és gázhoz, egészségügyi és fűtési alkalmazásra 

-MSZ  EN  1555-1,2,3:2003  „Műanyag  csővezetékrendszerek  éghető  gázok
szállítására” 

A terv kielégíti a vonatkozó biztonsági, egészségvédelmi, valamint környezetvédelmi 
előírásokat. A tervező rendelkezik a szükséges tervezői jogosultsággal és a Magyar 
Mérnöki Kamara tagja.

Budapest, 2018. február hó

Nagy  Sándor
tervező 
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1         K Ö Z P O N T I  F Ű T É S - H Ű T É S  M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  

A Johannita Segítő Szolgálat
(1056 Budapest, Váci utca 62. – 64.)

Ifjúsági és Gyermektábor
2696 Terény, Arany János út 72. – 74., hrsz. 301.

szerelési munkáihoz

1.1 Általános előírások

-  A  tervrajzokon  feltüntetett  anyagok  csak  a  vonatkozó  szabványnak,  kiviteli
előírásoknak és építésügyi normatíváknak megfelelően alkalmazhatók.

- A szerelés megkezdésének időpontját a kivitelező tartozik a tervezővel a beruházón
keresztül írásban közölni.

- A tervektől eltérni csak a felelős tervező írásos hozzájárulásával lehet. Kivitelező
köteles  az  építtető  vagy saját  maga által  kívánt  tervváltoztatás  esetén a tervező
hozzájárulását kérni.

- Tervezői hozzájárulás nélkül végrehajtott tervmódosítás, a tervező felelősségének
megszűnésével jár.

-  Kivitelezés  során  felmerülő  problémák  tisztázása  tervezői  művezetés  során
történhet.
-  Az  érintésvédelmi  és  villámvédelmi  berendezések  csatlakozásának lehetőségét  a
villamos terveknek megfelelően biztosítani kell.

- Vasbeton szerkezeteket megvésni tilos!

- A berendezést csak szakképzett és kioktatott személy kezelheti. A kezelőszemélyzet
kioktatásáról,  a  berendezés  szakszerű és gondos  kezeléséről,  karbantartásáról,  az
üzemeltető tartozik gondoskodni.
A kivitelezési munka időtartama alatt a balesetelhárítási előírások betartása kötelező!

1.2 Kiindulási adatok

Az építmény földrajzi helye: 2696 Terény, Arany János út 72. – 74., hrsz. 301.
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Az építmény rendeltetése: A Johannita Segítő Szolgálat (1056 Budapest, Váci utca
62. – 64.) Ifjúsági és Gyermektábora, szállásépület
1
A  tárgyi  létesítmény  meglévő  épület.  A  hőszükséglet  számítást  a  megrendelő  a
rendelkezésemre bocsájtotta. Ez alapján a számított hőveszteség 26,36 kW.

1.3 Központi fűtés

1.3.1 A fűtési rendszer leírása

Az épület központi fűtését és hűtést a hőközpontban elhelyezendő SIRAC LSQ 10 RW
25,4 kW teljesítményű hőszivattyú fogja biztosítani. 
Az épület nyári hűtése a talajhőnyerő oldalon keresztül passzívhűtéssel valósul meg, 
gépi hűtés nélkül.

Az egyes helyiségek hőigényeinek kielégítése a meglévő padlófűtéssel oldható meg.
A padlófűtés megfelelőségének ellenőrzése nem feladatom és nincs is megfelelő 
információm róla. Illetve nem is érintett a fűtéskorszerűsítésben.

A hűtést a megrendelő a tetőtéri szobákban összesen 2 db fan-coillal kívánja 
megoldani. Hőterhelési számítás az épületre nem készült így a fan-coilok méretének 
meghatározása nem történt meg. A megrendelő a kivitelezéskor vállalja ezek 
meghatározását.

Közeg paraméterei: Fűtés: 37/32 °C ; Hűtés: 18/23 °C

A  szondaköri  rendszer  feltöltése:  25%  monopropilén-glikol,  75%  víz
homogén keverékével történik!

Fűtési hőleadók:
         meglévő padlófűtés (hűtés) és tervezett 2 db fan-coil a tetőtéri 
         szobákban elhelyezve

Fűtési-hűtési hőleadók szerelvényezése:
meglévő osztó-gyűjtő rendszer, szabályozó szeleppel felszerelve.

1.3.2 Csőhálózat anyaga

- A hőközpont  szabadon szerelt  fűtési  vezetéke Supersan (Cu) típusú kemény
rézcsőből lesz kialakítva.  

- A padlóban, falhoronyban, födémben, esetleg álmennyezetben szerelt fűtési és
fűtési-hűtési csővezetékek oxigén diffuziómentes Rehau típusú műanyag csőből
kerülnek kiépítésre. 

1.3.3  Hőtermelő/ Hűtőegység
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Hőtermelő típusa, teljesítménye, darabszáma:

Hőszivattyú:
1 db SIRAC LSQ 10 RW  25,4 kW teljesítményű,

1.3.4 Hőszivattyú biztosítás

A tervezett hőszivattyú biztosításához a kapcsolási terven jelölt helyekre zárt tágulási
tartályt  kell  beépíteni. Az esetleges túlnyomás levezetésére rugóterhelésű lefúvató
biztonsági szelep szükséges a terven jelölt helyeken.

1.3.5 Szabályzás, automatika

A hőszivattyú a puffertároló hőmérsékletét figyelve a beállított értékre fűti a tárolót
(+40�C). Hűtési szezonban a váltószelep átvált és a passzívhűtési szivattyú a indul be
a primer oldalon. A passzívhűtési hőcserélőn keresztül történik a puffertartály vizének
hűtése  a beállított  értékre.  Amennyiben  a  padlófűtési  körök  is  használva  lesznek
hűtésre úgy az előremenő hőfok ne legyen alacsonyabb 18�C-nál. Amennyiben csak a
fan-coilok lesznek használva hűtésre úgy akár +7�C is lehet az előremenő (ennek
gátja  a  szondák  lesznek,  amelyek  meghatározzák  a  legalacsonyabb  elérhető
hőmérsékletet.) Passzívhűtéskor a hőszivattyút elkerüljük, így külön termosztáttal kell
figyelni  a  tároló  hőmérsékletét  és  ennek  függvényében  hűteni  a  beállított
hőmérsékletre.
HMV termeléskor  a  primer  oldalon  a fűtési  szivattyú  kapcsol,  a  hőszivattyú  után
pedig a HMV szivattyú. Ekkor a puffertartályt fűtő szivattyú nem kapcsolhat be. (HMV
előnykapcsolás).
Szekunder oldalon  a vezérlést  a szobatermosztátok  látják el,  melyek kapcsolják a
megfelelő meglévő szekunder oldali szivattyút.
Legionella elleni védekezés:

A HMV tárolóban a melegvíz hőmérséklete +45°C, amely alkalmas lehet a legionella
baktérium  elszaporodásához.  Emiatt  a  vízvezeték  rendszerben  a  melegvíz
hőmérséklét rendszeresen +60°C felé kell melegíteni.

1.3.6 Hőszigetelés, korrózióvédelem

2 A  kazánházi  szabadon  szerelt  csőhálózatot,  a  padlóban  és  a  falhoronyban
vezetett  fűtési-hűtési  csővezeték  Armacell  13  mm  vastag  zártcellás
csőszigeteléssel kell ellátni.

Budapest, 2018. február hó

Nagy Sándor
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2         T Ű Z  É S  M U N K A V É D E L M I  L E Í R Á S  

3 Johannita Segítő Szolgálat
4 (1056 Budapest, Váci utca 62. – 64.)

5 I�úsági és Gyermektábor szállásépület

6 2696 Terény,
Arany János út 72. – 74., hrsz. 301.

7
Épületgépészeti szerelési munkáihoz

A gyártó, illetve a szerelő vállalatnak rendelkeznie kell az 1993. évi XCIII. törvény alapján

készített  Munkavédelmi  Szabályzattal,  valamint  az  OTSZ  alapján  készített  Tűzvédelmi

Szabályzattal.  Ezeket  a  Szabályzatokat  jelen  tervdokumentációban  meghatározott  feladat

kivitelezése,  gyártása,  szerelése,  szállítása közben  be kell  tartani,  illetve tartatni.  A tárgyi

létesítmény  területén  folyó  helyszíni  gyártásnál  és  szerelésnél  be  kell  tartani  a  tárgyi

létesítmény  saját,  belső  Tűz-,  és  Munkavédelmi  Szabályzatát  is,  valamint  a  Hegesztési

Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII.22.) GKM számú rendeletet. Az adott

munka biztonságos elvégzéshez a gyártó, illetve szerelő cég Munkavédelmi Szabályzatában

előírt  védőeszközök (védőkesztyű, védőszemüveg, védősisak, stb.)  használata kötelező.  A

munkavégzés helyszínén illetéktelen személy nem tartózkodhat. Daruzásnál és emelésnél be

kell tartani  az emelésekre vonatkozó munkavédelmi és balesetmegelőző szabályokat.  Jelen

tervdokumentáció tárgyát képező átalakítás során tűzveszélyes anyag nem kerül beépítésre. A

gyártóművi, illetve a helyszíni munkavégzés közben a fentiek mellett az alábbi rendeleteket is

be kell tartani, illetve tartatni:

31/1995 (VII.25.) sz. IKM rendelet: Vas és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat

3/1979. (V.29.) EüM rendelet: Az egyéni védőeszközökről

A  csővezetékek  gyártó  művi,  illetve  üzemi  nyomáspróbái  alatt  be  kell  tartani  a

nyomáspróbára vonatkozó balesetvédelmi előírásokat.  Az egyes elzárókra,  berendezésekre,

csőszakaszokra tájékoztató táblákat kel elhelyezni magyarázatképpen, hogy mely épületrészt

szolgál ki vagy, hogy mi a funkciója – a rendszer készre szerelése után. A szerelési munkákat

csak  min.  két  fő  végezhet.  Minden  szerelési  munkaeszköz  és  építési  segédanyag  ép  és

karbantartott legyen ill. feleljen meg a munkavédelmi előírásoknak. Csak kétágú létrát szabad

használni.  A  munkavégzés  helyszínén  mindig  kéznél  kell  tartani  1  db  55A,233B  és  C

tűzoltási teljesítményű készüléket. Gáztömörséget nyílt lánggal ellenőrizni tilos!

Budapest, 2018. február hó
Nagy Sándor
  tervező
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