Miiszaki leiras

A termeldegység altalanos bemutatasa:

A Johannita Segité Szolgalat napelemes energiatermeld rendszer kivitelezését hatarozta el. A
termel6 berendezés DC oldali villamos teljesitménye 28620 Wp, az inverterek névleges AC oldali
teljesitménye alapjan meghatarozott villamos teljesitménye 26000 VA.

A felhasznalo célja villamos energiafogyasztasanak részbeni kivaltdsa megujulé energiaforrs
felhasznalasaval miik6do termel6 berendezéssel.

TermelSegység altal hasznositott energia: napsugérzas.
Csatlakozas modja: haromfazisu csatlakozas invertereken keresztiil.

A csatlakozas villamos jellemzdi:
- Uzemi fesziiltség: 3P +N, 230/400V, 50Hz
- Erintésvédelem - Hibavédelem: TN-S

- Csatlakoztatasi teljesitmény:

L1505 A 11,67 kVA
L2 50,5 A 11,67 kVA
L3 50,5 A 11,67 kVA

Termel6 berendezés névleges teljesitménye:
- 1. Inverter egység: Fronius SYMO 20.0-3-M

L1 28,86 A 6,67 kVA
L2 28,86 A 6,67 kVA
L3 28,86 A 6,67 kVA

- 2. Inverter egység: Fronius SYMO 6.0-3-M
L1 8,66 A2kVA

L2 8,66 A2 kVA

L3 8,66 A2kVA

- Teljes berendezés

L137,52 A 8,67kVA

L2 37,52 A 8,67 kVA
L3 37,52 A 8,67kVA



A termeld berendezés villamos jellemzoi:

Napelem modul villamos adatok (STC):
Neévleges teljesitmény (Pmpp): 270Wp

Gyartdi garancia: min. 10 év

Teljesitménygarancia: 25 évre a Pnev. 80%-a

A napelem modul kataldguslapjat az M02. az inverterek kataloguslapjat és blokkvazlatat a M03.
melleklet tartalmazza.

Modulsor (string) adatok (STC):
Inverter 1 MPPT 1
Modulszam: 2x21db

Inverter 1 MPPT 2
Modulszam: 2x21db

Inverter 2 MPPT 1
Modulszam: 1x11db

Inverter 2 MPPT 2
Modulszam: 1x11db

Termeld rendszer leirasa:

A termeld berendezés rendszer két f6 vill. részb6l; napelem modulokbdl ill. inverterbdl all. A
napelemes rendszer 106 db polikristalyos napelem modult tartalmaz és 2 db inverter egységb6l épiil
fel. A napelem modulok egy része (1. inverterhez tartozé mezd) a telek nyugati oldalan 1évé
foldteriiletre kertilne, Aerocompact 2.1 G15 tipusu tartoszerkezettel rogzitve (lasd. MO02
tartoszerkezet metszet c. melléklet).

A 2. inverterhez tartozé mez6 a tetore keriilne, két eltér6 tajolasban, az épiilet dél-nyugati és dél-
keleti tajolasu tetofeliiletére, az elhelyezésre aluminium és rozsdamentes anyagokat tartalmazé
tartoszerkezetre.

Az inverterek a napelemek fel6l érkezd egyenfesziiltséget alakitjak at 400V/50Hz-es valtakozd
fesziltséggé.

Termeldi egység csatlakozasi pontja:

Az elkésziilt tervek alapjan a termeldegység a felhasznaldi halozatra a fogyasztéi alelosztokon
kialakitott tilaram védelmi késziilékeken keresztiil fix bekotéssel csatlakozik az L1,1.2,1.3 fazisra.
A tulajdoni hatarok jel6lését is tartalmazo egyvonalas csatlakozasi rajzot a melléklet tartalmazza.

Termeldi egység hibavédelme:

A DC oldali hibavédelem kettds szigetelés (Il.osztdly).

Az egyenarami csatlakozasok IP65 védettségli szekrénnyel késziilnek. A napelem DC oldali
csatlakozd doboz az eldirasoknak megfelelé 1000Vdc fesziiltségszintli késziilékek beépitésére
mindsitett, a dobozon figyelmeztetd felirat és piktogram talalhatd, jelezve, hogy az aktiv vezet6k



az inverterrdl valo levalasztas utan is fesziiltség alatt maradnak. Az inverterrdl valo levalasztést, az
inverterben 1évo szakaszolokapcsolo, illetve a beépitendd6 SANTON DFS-14 tipust tavlevélaszté
késziilékek biztositjak.

Az AC oldali hibavédelem TN rendszerii (nulldzds).

Az inverter a berendezés gyartojanak megfeleldségi nyilatkozata, és az akkreditalt fiiggetlen
vizsgald intézmény altal kiadott tanusitvany alapjan megfelel, a kozcéli halézati csatlakozasi
ponton megkovetelt érintésvédelmi eldirasoknak. Az inverter bels6 hibaaram relét tartalmaz A
termelé berendezés AC oldali hibavédelme illeszkedik a fogyasztéi halézat érintésvédelmi
megoldasahoz.

A napelem rendszer fém tartoszerkezetei be vannak kétve a helyi EPH haldzatba.

Termel6 egység tilfesziiltség védelme:

A termel6 berendezés elemeit védeni kell a légkéri, ill. haldzati tulfesziiltségek hatasaitol. A
tulfesziiltség védelmi kialakitast a telepitési helyen alkalmazott villimvédelem hatrozza meg.
Ennek megfelel6en a kialakitott tilfesziiltség védelem tipusa T1+T2, az egyen és a valtakozo dramu
oldalon is.

Tizvédelmi levalasztas:

A kivitelezés soran iranyadé az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet - az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzatrol és a TvMI 7.2:2016.07.01.-ben leirtak a napelemes rendszerre vonatkozoan. Tovabba
a kivitelezés soran betartandok az érvényben 1évé szabvanyok, térvények, rendeletek.

A halozati fesziiltség megsziinésével az inverter késziilékek automatikusan levalnak a halézatrél.
Igy az egyenaramu fesziiltség az inverter késziilékeknél még jelen van, de nem taplal ra a rendszer
a halozatra. A halozati fesziiltség visszatérésekor az inverter a beallitott védelmi visszakapcsolési
ido6 elteltével visszakapcsolnak a normal iizemmaodba.

A DC oldali vezetékek lekapcsolasara vonatkozod kovetelményének kielégitésére elfogadhato
miuszaki megoldas az inverterbe épitett DC oldali levalasztas:

- ha az adott DC kabel napelem mez6tdl az épiiletbe vald belépési pontig szamitott kiilsé
nyomvonala nem haladja meg a 10 métert

- illetve az épiiletbe valé belépési pontjatdl az inverter késziilékekig a belsé DC nyomvonal
teljes hossza nem haladja meg az 5 métert és nem halad at egymas feletti/alatti egynél tobb szinten,
idegen tulajdonon, bérleményen, tlizszakaszon.

Ha a fenti eléirasok nem teljesithet6k, gy az egyendramu korbe tizvédelmi tavlevalasztd
kesziilékeket kell beépiteni, hogy tetdszinten fesziiltségmentesithetd legyen az épiilet egyenaramu
szempontbol.

A halozati fesziltség megsziinésével az egyendramu oldali tlizvédelmi levalaszté kapesolok
miikodésbe I€pnek, és tetd szinten levalasztjak a napelemeket az egyenaramu korrél! A hélézati
fesziiltség visszatérésekor a levalaszté kapcsolok mitkddtetd aramkorén 1évé kismegszakitot vissza
kell kapcsolni, hogy a levalaszto kapcsoldk visszakapcsoljanak a normal iizemmodba.

A termel6egység haldézati visszahatasa:

A berendezés varhaté haldzati visszahatds szempontjabol megfelel az érvényben 1évé Elosztoi
szabalyzat el6irasainak. A termel6 berendezés altal okozott haldzatszennyezések (relativ THD /
flicker / fesziiltségszabalyozasok stb.) nem nagyobbak az MSZ ENS50160 szabvanyban
meghatarozott fesziiltségmindségi hatarértékek 1/5-énél.



A visszataplalt aram alakja teljesen szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzitassal, a jelalakot
egy mikroprocesszor szabalyozza. A folyamatos szabalyzas, teljesen automatikus miikodést
biztosit. Fiiggetlen processzoros rendszer ellendrzi a halozati adatokat, folyamatos impedancia
ellenorzést végez, és kikapcsol amennyiben a haldzati szinkron nem tarthato.

Termeldegység iizeme:

A napelemes rendszer automatikus miikodeést, kiilsé beavatkozast nem igényel. Napi lizemideje
napkeltétél napnyugtaig tart. Az inverter a halézatra automatikusan kapcsolodik, amikor a
napelemek lancolt fesziiltsége az inverteren beallitott Upv sun értéket meghaladja, és levalik, amikor
a fényenergia csokkenése miatt a napelemek lancolt fesziiltsége a beallitott érték ala csokken.

Feliratozas:

Egyenaramu oldalon a tlizeseti lekapcsolassal nem lekapcsolhaté DC vezetékekre figyelmeztetd
tablat kell felszerelni. A figyelmezteté tabla szovege a kovetkezd: ,Napelemes rendszer
lekapcsolasa utan is fennalld veszélyes egyenfesziiltségli vezeték «...... m—" (TvMI
7.2:2016.07.01./6.523)

A tlizeseti lekapcsol6 tablanal, ennek hidnyaban a tiizeseti fokapcsolonal figyelmeztetd tablat kell
felszerelni. A figyelmeztetd tabla szévege a kovetkezd: ,,Az aktiv DC vezeték a napelemek
levalasztasa utan is fesziiltség alatt maradnak/maradhatnak!”

A napelemes rendszer tlizeseti tavlekapcsolasi helyének jelolése az alabbi felirattal:
,Napelemes rendszer tizeseti DC-lekapcsold”

Az épiilet fébejaratanal a TvMI 7.2:2016.07.01. / 6.5.2.2. pontja alapjan el kell helyezni az alabbi
figyelmeztetd tablat: , Figyelem, az épiileten napelemes rendszer tizemel! Az aktiv vezetdk a PV
inverterrdl valo levalasztas utan is fesziiltség alatt maradhatnak!”
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