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REFLEX NG 80, 80 I-es zart tagulasi tartaly

Elérefeltoltés mértéke: 10% Pel6:2,6 bar

fatési/hltési oszté-gyiijtdé
2 korés DN50; 1=0,75 m
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» Aszabadon vezetett csdvek anyag: Supersan rézcsé (Cu)

* A falon, fédémen atvezetett gépészeti vezetékek atvezetési helyein,
a nyilasokat tliz gatl6 tdmitéssel kell ellatni, melyek Th értéke
egyezzen meg az adott éplletszerkezet Th értékével.

* A méretek és mennyiségek, épitési munkak munkdk megkezdése,
beépitése elétt a helyszinen ellenérizenddk!

* A felhasznalt szerelési anyagok szakmai, szerelési el6irdsait
szigoruan be kell tartani!

* A terven feltlintetett berendezések, szerelvények, csévezetéki
tipusok hasonlé miszaki paraméter és megfelel6 CE min&sitési
mas tipusu rendszerekkel, a tervez6 irdsos hozzajarulasaval valthaté ki.
* A csBvezetéki magassagok, terven szereplé méretek a helyszinen
ellenérizendéek.

A rendszert probafiités soran - hidraulikailag - be kell szabalyozni.

* A flitési rendszer feltdltéséhez csak lagyviz hasznalhato!

* Nyomasproba: 1,5 x Plzemi + 1,0 bar, ideje 60 perc.

* A csbvezetékeket és a szerelvényeket 13 mm vastag zartcellas
hészigeteléssel kell ellatni teljes terjedelmikben.
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W\ csatlakozas a talajszondakhoz

eléremend
visszatérd
szondakori belépd
szondakori kilépd
tagulasi vezeték

A terv csak a miszaki leirassal
egy(tt érvényes.
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Munka

megnevezése: FUTES'H UTES
HOKOZPONT ALAPRAJZ

Epitets: Johannita Segit6é Szolgéalat
1056 Budapest, Vaci utca 62-64.

Nagy Sandor e.v.
épiiletgépész mérnok

Tervezé/alairas:

NAGY SANDOR
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KIVITELI TERV

epiesheve: — Johannita Ifjusagi és Gyermektabor
2696 Terény, Arany Janos ut 72-74., hrsz 301.

U o Gon-00839

Rajzolé/alairas:

NAGY SANDOR

G/04-00639

Nagy Sandor e.v. 5650 Mezéberény, Kereki u.7. mobil: 20/251-44-00, e-mail: nsnrep@gmail.com
Ez a terv a Nagy Sandor e.v. szellemi tulajdona. Masnak val6 atadasa, masolasa, vagy egyéb médon valé sokszorositadsa csak a tulajdonos irasbeli engedélyével térténhet.




