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Tervező/aláírás:

G/04-00639
NAGY SÁNDOR

Rajzoló/aláírás:

Dátum:
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megnevezése:

Építtető:

Rajzszám:

Gf-2
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Terv fajta:

2018.02.

KIVITELI TERV

Nagy Sándor e.v. 5650 Mezőberény, Kereki u.7.  mobil: 20/251-44-00, e-mail: nsnrep@gmail.com
Ez a terv a Nagy Sándor e.v. szellemi tulajdona. Másnak való átadása, másolása, vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.

G/04-00639
NAGY SÁNDOR

Johannita Segítő Szolgálat
1056 Budapest, Váci utca 62-64.

Építés helye: Johannita Ifjúsági és Gyermektábor
2696 Terény, Arany János út 72-74., hrsz 301.

HŐKÖZPONT ALAPRAJZ
FŰTÉS-HŰTÉS

csatlakozás a talajszondákhoz

∅32*2,0

PE 100, SDR 11

+
-

2

Primer oldali osztó-gyüjtő
5 körös 6/4"  l=0,8 m

1

4,5 bar
Flamco Prescor 1"

2,5 bar
Flamco Prescor 3/4"

2,5 bar
Flamco Prescor 3/4"

REFLEX NG 18, 18 l-es zárt tágulási tartály

Előrefeltöltés mértéke: 10%  Pelő:1,5 bar
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fűtési/hűtési osztó-gyüjtő
2 körös DN50;  l=0,75 m

REFLEX NG 80, 80 l-es zárt tágulási tartály

Előrefeltöltés mértéke: 10%  Pelő:2,6 bar

meglévő
2 db HMV tároló

1
1

SIRAC LSQ 10 RW
hőszivattyú
Qf: 25,4 kW

XB37H-1 70 PN25 G 1 A x20mm
Lemezszám: 70, (HI: B)

Danfoss hőcserélő

3

3

∅40*5,5
PE 100, SDR 11
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Megjegyzés

• Aszabadon vezetett csövek anyag: Supersan rézcső (Cu)
• A falon, födémen átvezetett gépészeti vezetékek átvezetési helyein, 
 a nyílásokat tűz gátló tömítéssel kell ellátni, melyek Th értéke 
 egyezzen meg az adott épületszerkezet Th értékével.
• A méretek és mennyiségek,  építési munkák munkák megkezdése, 
 beépítése előtt a helyszínen ellenőrizendők!
• A felhasznált szerelési anyagok szakmai, szerelési előírásait 
 szigorúan be kell tartani!
• A terven feltüntetett berendezések, szerelvények, csővezetéki 
 típusok hasonló műszaki paraméterű és megfelelő CE minősítésű 
 más típusú rendszerekkel, a tervező írásos hozzájárulásával váltható ki.
• A csővezetéki magasságok, terven szereplő méretek a helyszinen 
 ellenőrízendőek. 
• A rendszert próbafűtés során - hidraulikailag - be kell szabályozni.
• A fűtési rendszer feltöltéséhez csak lágyvíz használható!
• Nyomáspróba: 1,5 x Püzemi + 1,0 bar, ideje 60 perc.
•      Α csővezetékeket és a szerelvényeket 13 mm  vastag zártcellás 
hőszigeteléssel kell ellátni teljes terjedelmükben.

Vonal típusok:

előremenő

visszatérő

szondaköri belépő

szondaköri kilépő

tágulási vezeték

A terv csak a műszaki leírással
együtt érvényes.

Jelmagyarázat:

Termomanométer 0-4 bar, 20-120°C

Concept flexevent 1/2" automata légtelenítő

visszacsapó szelep

Strangszabályozó szelep
Danfoss MSV-BD; DN25
kvs= 9,5 m³/h

elzáró szerelvény

lejtés, 1%

nyomásmérő

töltő-üritő szerelvény

T
hőmérsékletérzékelő

hőmérő
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32 db ESBE VRG 130 DN25 keverőszelep
kvs: 16,0  4,0 kPa  2,3 m3/h

2
Grundfos MAGNA1 32-80 szivattyú (2 db)

Grundfos MAGNA3 32-80 szivattyú (3 db)
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meglévő szivattyú

Armacell SH csőszigetelés 13 mm

avatatlan elzárás ellen védett csap0

ferdeülésű Y szűrő

ARA 641 mozgatómotorral 230 V; 3 pont szabályzású


